
Endformat: 14 x 56 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm (auf allen 
Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte 
und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG VON

FEUERZEUG
(Endformat 14 x 56 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Bitte beachten Sie:

• Verwenden Sie ausschließlich Vektorgra�ken (keine Fotos).
• Gra�kelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe de�niert sein.
• Bitte beachten Sie, dass auch „weiß“ eine eigenständige Farbe ist. Sollten Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden, 
  wird diese Farbe also immer mitgezählt. Diese Volltonfarbe muss „white“ benannt werden.
• Mindestschriftgröße 0,9 pt (0,3 mm)
• Mindeststärke positive Linien 0,3 pt (0,11 mm)
• Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,18 mm)
• Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
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