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Datenformat:
XXX (+ 6 mm) x XXX (+ 6 mm)
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format enthalten sind: 
3 mm Beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum 
Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu 
vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der 
Produktion von uns entfernt.

Endformat: XXX x XXX mm
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten 
zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte 
und Informationen während der Produktion.

• Au�ösung 300 dpi, erstelltes Format + 3 mm Beschnittzugabe,
 keine Passmarken oder ähnliches.
• Dateiformat TIFF oder PDF (Vektoren sowie Pixeldaten möglich).
• Druckdaten immer auf der Grund�äche des bestellten Formats
 ohne extra Cutkontur anlegen.
• Farbraum CMYK (keine Sonderfarben/Schmuckfarben anlegen).
• Strichstärke / Konturstärke sollte, wenn möglich, mindestens 1 mm
 betragen.
• Zu dünn zulaufende Spitzen und Kurven vermeiden.
• Alle weiß angelegten Elemente, Objekte oder Hintergründe
  werden weiß gedruckt.
• Druckmotive und Schriften freistellen, farbige Elemente werden
  weiß hinterdruckt.
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